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Maschiene Typ AD 410 - DELUXE 
  
Abrichte:  
Arbeitsbreite 410 mm 
Spanabmahme max. 5 mm 
Gesamtlänge der Tische 2200 mm 
Aufgabetischlänge 1070 mm 
Abgabetischlänge  1070 mm 
Arbeitshöhe  900 mm 
Abrichtanschlag schwenkbar 45°  
Abmessungen Abrichtanschlag 1200 x 160 mm 
  
Dickenhobel:  
Abmessungen Dickentisch 774 x 410 mm 
Arbeitshöhe min. / max. 3 / 240 mm 
Spanabnahme  max. 5 mm 
Werkstücklänge min. 180 mm 
Vorschubgeschwindigkeit 7 / 14 m/ min. 
4-Messerwelle   Ø 95 mm 
Abmessungen Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm 
Drehzahl 5000 U/min. 
Motor  5,5 kW / 400 V 
Absaugszutzen Ø 120 mm 
Abmessungen L x B x H 2200 x 745 x 1100 mm 
Gewicht  450 kg 
  
Preis netto € 3.900,- 

- stabile Stahl- / Graugusskonstruktion 
- gleichzeitiges öffnen der Abrichttische  nach hinten 
  mit Zugfederunterstützung (kuze Rüstzeiten) 
- gezahnte, auswechselbare Tischlippen zur Geräuschreduzierung 
- stabiler Abrichtanschlag schwenkbar von 90 °- 45° 
  mit Rundstangenführung 
- Dickentisch mit 4 Säulenführung 
- Dickentisch mit elektrischer Höhenverstellung und Digitalanzeige 
- schrägverzahnte Stahleinzugswalze 


